ALLCLICK
Schallschutztechnik

"|Besondere Schallschutzlosungen fir sicheren Zutritt und

EIJbe?ten Uberblick im industriellen Bereich I i | . challschutztor
Larm wegschlieRen
Objekte wie Industriehallen, Prufstande, * Tlren und Tore in Stahlausfiihrung mit verstérkten
Tonstudios, Konferenzraume, Kinos oder Uberschldgen und in Verbindung mit der Zarge mit
Theater benotigen vollstandigen Larm- doppelter Hohlkammerdichtung
schutz. Um diesen trotz Zugangs- und » Bandbefestigung im Tiirblatt
Einblickmdglichkeit zu gewahrleisten, * Oberflachen farbgrundiert oder verzinkt und grun-
bietet Allclick ein breites Sortiment an diert, Edelstahl roh oder gebdirstet
Schallschutztiren und -fenstern, gefertigt » Kastenfenster mit ein- oder zweiteiliger Umfas-
nach den Qualitatsstandards DIN 52210 sungszarge
und DIN EN 20140-3.
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ALLCLICK
Schallschutztechnik

W Streckmetalldecke Squareline mit LED-Elementen
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Streckmetallelemente:

« zur Einlage in handelsublichen T-24 Sichtschienen-
systemen
* verzinktes Streckmetall in chrombrillant oder weil3,
mit oder ohne Akustikauflage
 Akustikauflage aus Glas-Zellstoffvlies in den Farben
weil}, grau und schwarz oder Kassetteneinlage in
schwarz und grau erhaltlich
» Sonderausfuhrung der Akustikauflage fur individu-
elle Akustikanforderungen sind moglich.
» Brandklasse B1 nach DIN 4102,
A2-s1,d0 nach EN ISO 13501 ohne Auflage,
A2-s2,d0 nach EN ISO 13501 mit Auflage
* Rastermalle: 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm

1 !_gbso iemde Batts
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» Akustikelement aus Melaminharzschaum
mit beidseitiger Kaschierung aus Glas-Zell-

stoffvlies
* Brandklasse B1 nach DIN 4102,
Batts: C-s3,d0 nach EN ISO 13501
» akustisch hoch wirksames Akustikelement zur Ein- < Elementstarke: 15 mm, 30 mm oder
lage im T-24 Sichtschienensystem 50 mm zzgl. Abhanghdhe
» Farbe des Akustikelements: weil3, » Rastermaflle: 625 x 625 mm,
Farbbeschichtungen sind maglich. 1.250 x 625 mm oder 1.250 x 1.250 mm

' Akustlkraerdecken
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